
LIGHTS ON
WORK OUT



LIGHTS ON
WORK OUT
Gutes Licht sorgt dafür, dass wir uns wohl fühlen. Für die 

perfekte Inszenierung von Fitness oder Wellness ist schönes 

Licht deshalb elementar. Unsere intelligente Lichtplanung 

macht Räume attraktiver und senkt dank neuer LED-Technik 

die Stromkosten um bis zu 70 Prozent.

UNSERE LEISTUNGEN:
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LEGENDE

B1, schwer entflammbar

0 – 100 % dimmbar

Farbwiedergabeindex 
Ra > 85

>50.000 Std. Lebensdauer

Produkt erfüllt alle 
EU-Richtlinien

· Energiekostenberatung

· Leasingangebote

· eigene Herstellung

· intelligente Lichtplanung

ÜBER PETERS DESIGN

Peters Design beschäftigt sich seit fast 100 Jahren mit der Produktion 
von Leuchten und Lampenschirmen. Ein moderner Maschinenpark, eine 
große Lackieranlage sowie viele langjährige, qualifizierte Mitarbeiter  
sind der Garant für eine durchgängige Produktion am Standort Rinteln.

Neben Kleinserien ist der Sonderleuchtenbau ein wesentlicher Bestand-
teil unserer Produktion. Unsere Firmenphilosophie ist geprägt durch 
Zuverlässigkeit, Bodenständigkeit, Qualitätsdenken und Innovation.  
Als mittelständisches Familienunternehmen fühlen wir uns in besonderem 
Maße unseren Mitarbeitern und dem Standort Rinteln verpflichtet.
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TONUS (rund)
Leuchte mit Stoffoberfläche
ab 199 EUR
  
Material: Chintz (oder besondere Bezugsstoffe nach Abstimmung, z. B. Lederbezug)
Farbe: über 50 Farben
Flammschutz: B1, schwer entflammbar
Individualisierung: Bedruckung mit Ihrem Logo / Bild / Text möglich

TONUS Ø
in Millimeter

Schirmhöhe
in Millimeter

Stromverbrauch
in Watt

Lichtaustritt
in Lumen

Effizienz
in Lumen pro Watt

450 mm 200 mm 18,9 W 2948,4 lm 156 lm/W

600 mm 200 mm 31,5 W 4914 lm 156 lm/W

800 mm 250 mm 56,7 W 8845,2 lm 156 lm/W

1000 mm 250 mm 88,2 W 13759,2 lm 156 lm/W

1200 mm 300 mm 107,1 W 16707,6 lm 156 lm/W

1400 mm 300 mm 138,6 W 21621,6 lm 156  lm/W

1600 mm 350 mm 201,6 W 31449,6 lm 156 lm/W

cityaktiv, Erlangen

Pendelleuchte Deckenleuchte

bis 2800 mm in einem Stück



TONUS (eckig)

TONUS Abmessung
in Millimeter

Schirmhöhe
in Millimeter

Stromverbrauch
in Watt

Lichtaustritt
in Lumen

Effizienz
in Lumen pro Watt

450 × 450 mm 200 mm 18,9 W 2948,4 lm 156 lm/W

600 × 600 mm 200 mm 37,8 W 5897 lm 156 lm/W

800 × 800 mm 250 mm 50,4 W 7862 lm 156 lm/W

1000 × 1000 mm 250 mm 63 W 9828 lm 156 lm/W

1200 × 1200 mm 300 mm 113,4 W 17690 lm 156 lm/W

1400 × 1400 mm 300 mm 132,3 W 20639 lm 156 lm/W

1600 × 1600 mm 350 mm 201,6 W 31450 lm 156 lm/W

Leuchte mit Stoffoberfläche
ab 219 EUR
  
Material: Chintz (oder besondere Bezugsstoffe nach Abstimmung, z. B. Lederbezug)
Farbe: über 50 Farben
Flammschutz: B1, schwer entflammbar
Individualisierung: Bedruckung mit Ihrem Logo / Bild / Text möglich

In Motion, Reiskirchen

Pendelleuchte Deckenleuchte
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bis 2800 mm in einem Stück
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DONUT
Leuchte mit Stoffoberfläche 
ab 490 EUR
  
Material: Chintz (oder besondere Bezugsstoffe nach Abstimmung, z. B. Lederbezug)
Farbe: über 50 Farben
Flammschutz: B1, schwer entflammbar
Individualisierung: Bedruckung mit Ihrem Logo / Bild / Text möglich

PS.Speicher, Einbeck

 

bis 2800 mm in einem Stück

Pendelleuchte Deckenleuchte

DONUT Ø außen
in Millimeter

Schirmhöhe
in Millimeter

Stromverbrauch
in Watt

Lichtaustritt
in Lumen

Effizienz
in Lumen pro Watt

600 mm 150 mm 31,5 W 4914 lm 156 lm/W

800 mm 150 mm 44,1 W 6879,6 lm 156 lm/W

1000 mm 150 mm 50,4 W 7862,4 lm 156 lm/W

1200 mm 200 mm 63 W 9828 lm 156 lm/W

1500 mm 200 mm 75,6 W 11793,6 lm 156  lm/W

1800 mm 200 mm 88,2 W 13759,2 lm 156 lm/W

2100 mm 200 mm 100,8 W 15724,8 lm 156 lm/W



DOMUS
easy Fitness, Rossbach

Leuchte mit Metalloberfläche  
ab 299  EUR

Material: Metall
Farbe: RAL-lackiert nach Abstimmung, alle Farben wählbar
Individualisierung: Folierung mit Ihrem Logo / Text möglich

DOMUS Ø
in Millimeter

Höhe
in Millimeter

Stromverbrauch
in Watt

Lichtaustritt
in Lumen

Effizienz
in Lumen pro Watt

450 mm 200 mm 18,9 W 2948,4 lm 156 lm/W

600 mm 200 mm 31,5 W 4914 lm 156 lm/W

800 mm 250 mm 56,7 W 8845,2 lm 156 lm/W

1000 mm 250 mm 88,2 W 13759,2 lm 156 lm/W

1200 mm 300 mm 107,1 W 16707,6 lm 156 lm/W

1400 mm 300 mm 138,6 W 21621,6 lm 156  lm/W

1600 mm 350 mm 201,6 W 31449,6 lm 156 lm/W
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bis 2800 mm in einem Stück

Pendelleuchte Deckenleuchte
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ORBIS
Leuchte mit Metalloberfläche 
ab 745 EUR
  
Material: Metall
Farbe: RAL-lackiert nach Abstimmung, alle Farben wählbar
Individualisierung: Folierung mit Ihrem Logo / Text möglich

UNI-Fitness, Bochum

bis 2800 mm in einem Stück

Pendelleuchte Deckenleuchte

ORBIS Ø außen
in Millimeter

Höhe
in Millimeter

Stromverbrauch
in Watt

Lichtaustritt 
in Lumen

Effizienz
in Lumen pro Watt

600 mm 200 mm 49 W 5635 lm 115  lm/W

800 mm 200 mm 67 W 7705 lm 115  lm/W

1000 mm 200 mm 86 W 9890 lm 115  lm/W

1200 mm 200 mm 105 W 12075 lm 115  lm/W

1400 mm 200 mm 125 W 14375 lm 115  lm/W

1600 mm 200 mm 143 W 16445 lm 115  lm/W

1800 mm 200 mm 162 W 18630 lm 115  lm/W



LICHTPLANUNG

Energiekosten deutlich senken und den Premiumcharakter des  

eigenen Studios betonen – mit einem durchdachten und individuellen 

Lichtkonzept gelingt beides.  

Gerne beraten wir Sie in einem kostenlosen Erstgespräch. 

Ihr Ansprechpartner:  

Moritz Peters

Telefon: +49 (0) 5751 9611-24, E-Mail: m.peters@petersdesign.de
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Peters Design GmbH
Extertalstr. 10
31737 Rinteln

Telefon: +49 (0) 5751 9611-0
E-Mail: info@petersdesign.de
www.petersdesign.de
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REFERENZEN

Luxfit, Junglinster, Luxembourg
Robinson WellFit, Bonn
Fitnessstudio Ruhr-Universität, Bochum
East Fitness, Werl 
See- und Sporthotel, Ankum 
Marriott, St. Petersburg, Russland

Weitere Referenzen auf unserer Internetpräsenz

InterContinental, Davos, Schweiz
Jumpers Fitnessstudios
Burgerlich, Hamburg
Hamburger Kunsthalle, Hamburg
Europäisches Hansemuseum, Lübeck 
Logensaal Europa-Universität, Frankfurt (Oder) 

Hilton Opera, Paris, Frankreich
Le Méridien, Hamburg
Dorint Strandhotel, Westerland, Sylt
Mandarin Oriental, München
Stücki Shopping, Basel, Schweiz
Radisson BLU, Lagos, Nigeria
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